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Създадена специално според нуждите на съвременния бизнес потребител, серията компютри ASAP 

предлага изключително надеждно и сигурно решение на достъпна цена, предназначено за бизнеса и 

публичния сектор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Управление и сигурност базирани на интелигентен хардуерен мониторинг 

 USB клавиатура, с възможност за превключване  от клавиатурата, US латиница / BDS кирилица 

 USB, двубутонна, оптична мишка със скрол 

 Лесно за обслужване  

 Понижена консумация на енергия, посредством високо енергийно ефективно захранване и 

компоненти с ниска консумация 
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Технически характеристики 
 

Процесор Intel CPU Desktop Core i7-8700 (3.2GHz, 12MB,LGA1151)  

Дънна платка 4xUSB3.1 Gen1 (2 Front, 2 Rear) Ports; Support 64GB System memory; 4 x 

DDR4 DIMM Slots; Dual Channel DDR4 Memory Technology; 15μ Gold Contact 

in DIMM Slots; Support DDR4 2666/2133;  2x PCI Express 3.0 x16; 2x PCI 

Express 2.0 x1; Min 6x SATA3 6.0 GB/s; LAN 10/100/1000 MB/s; 128Mb AMI 

UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support; DVI-D, D-Sub, HDMI; Supports 

Triple Monitor; 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec), ELNA Audio 

Caps; 

Оперативна памет 16GB DDR4 2400MHz (2 x DIMM 8GB Dual Channel); Non-ECC; Dual Channel 

Kit; 1.20v; Unbuffered; Non-ECC; 

Твърд диск 3000 GB SATA3 7200rpm 64MB; Average Latency: 4.17 ms 

Кутия  PSU: standard ATX PS2 / EPS 12v 

Захранване Стандарт: ATX 12V v. 2.3;  Защита: OVP/ UVP/ OPP/ SCP; Output Capacity 

400w; Efficiency 81% max. at 230VAC; NVIDIA SLI; AMD CROSSFIRE; Modular 

NO; Min 1 x 20+4pin; +12V RAILS DUAL; 

Клавиатура Стандартна  клавиатура с БДС маркировка 

Мишка Стандартна оптична мишка  

Гаранция 2 години (обслужване на място в рамките на 2 дни) 

 
 

Аксесоари 
 

Класически комплект (с кабел) – клавиатура и мишка 
 

 Удобна за бързо писане и кликове 
 Повърхност, устойчива на разливане на течности 
 Класическа пълно размерна клавиатура 
 Надеждна връзка посредством кабел 

 
 

 

 

 
 

Copyright © 2018 АСАП ЕООД 


